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Viktigt att tanka pa!
Den inbyggda brytaren far inte

anvandas vid elarbete. Da ska
strommen alltid brytas enligt

gallande sékerhetsregler
via huvudstrombrytaren eller
sakringarna.

B kA

Metrologisk LED ——— CL109 Status LED

CAT M+NB-eT Madule

smes ®
oy @

oy @

Lampan blinkar rétt for att Visar status for elmataren.

indikera elanvandning. = e = Kan bade blinka och lysa
Ju snabbare den blinkar desto o med fast sken.
hégre aktuell elanvéndning. L
Den 6vre lampan representerar 90
aktiv energi och den undre @ Kundknapp
lampan representerar reaktiv F3 y Bladdra till annan information
energi. e — i displayen. Se specifikation av

n . E KAIFA u,zs-stg%m vilka val som kan visas nedan.
Aktiv energi MA304HLE 11761 EN S04
2000 blinkningar/kWh €M220122
Reaktiv energi @ — Display
2000 blinkningar/kvarh. =+ =m S LCD-displayen vaxlar normalt

v mellan aktuell méatarstélining
for konsumerad aktiv energi
, . TR Hhsh w i .
P1-port/Anvindargrinssnitt T r AT EAD s 1 och producerad aktiv energi.
Elmataren har ett lokalt anvandar- 9
granssnitt (P1-port med - - .
a . isk por

RJ12-kontakt) dar du kan koppla g taren S .
in kompatibel tredjeparts- g ol e il Anvénds endast av Oresunds-
utrustning. Da kan du ta del av VARNINGI Vid arbef Jgning krafts servicepersonal.
energidata i realtid, uppdaterat e e
var 10:e sekund. 1
P1-porten behover aktiveras innan = Méatarnummer

du kan anvanda den. Det gor
du enkelt genom att logga in pa
Mina sidor.

Finns dven pa fakturan.

Display-navigering Information i LCD-display

| displayen visas normalt din aktuella matarstallning. Med kund- Genom att trycka pa kundknappen pa mataren sa kan
knappen (se ovan) kan du bléddra till annan information i du fa ytterligare information (se p|aCering ovan).
mataren. For att gora val i menyn, anvénd langa knapptryckningar

pa kundknappen. E E E B B E E etw-h—lulﬂﬂ
var F' w
Mitarens interna brytare ﬂ D E E B E B ﬂ B:‘I’E

Om du behoéver sténga av strommen till din anlaggning rekom-

menderar vi att du anvdnder matarens inbyggda brytare. M R F3 HAN MB U ,_2 13 Fa PDI EF OC
Da bryts strommen i huset, men mataren fortsatter vara aktiv
o . . PO . @ 18.0 Matarstallning for totalt aktiv konsumerad energi @ Aktuellt vérde utifran kod i
sa att vi kan samla in méatvérden som Van“gt‘ 2.8.0 Matarstallning for totalt aktiv producerad energi raden ovanfér.
3.8.0 Matarstallning for totalt reaktiv konsumerad energi
su t.. d t . 4.8.0 Matarstallning for totalt reaktiv producerad energi @ Indikator fér brytarens lage.
aistangerau avistrommen 1.7.0 Nuvarde aktiv konsumerad effekt @ Indikator fér effektrikent
2 : P . - 2.7.0  Nuvarde aktiv producerad effekt LG L E = TP E LS
Hall kundknappen intryckt i cirka 10-15 sekunder, tills du hér N6 NBremtelsins (P=Aktiv effekt, Q=Reaktiv effekt).
ett klick fran méataren. D4 ar strémmen avsténgd. 5 Anning pé
g 32.7.0  Nuvérde spénning pé fas L1 ® Indikator for spanning per fas
52.7.0 Nuvfrde spanning p? fas L2 (11,12, L3).
o o o . . 72.7.0 Nuvérde spanning pa fas L3
sa slar du pa strommen Igen 31.7.0 Nuvérde strém pa fas L1 @® Indikator fér lokalt anvandar-
S s q q @ a 51.7.0  Nuvérde strém pa fas L2 granssnitt aktiverat eller
Hall in kundknappen i 10-15 sekunder tills du hor ett klick. 717.0  Nuvarde strom pé fas L3 e e—

Da slas strommen pa igen. 128.7.0 Nuvérde aktiv effekt p4 fas L1
129.7.0 Nuvirde aktiv effekt pa fas L2
130.7.0 Nuvirde aktiv effekt pa fas L3



https://oresundskraft.se/logga-in/

